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Technische Änderungen vorbehalten. 

 
 
 
 
 
 

Windrichtungsanzeiger IWC 
beleuchtet  
 

Zur Anzeige der Windrichtung und groben Windgeschwindigkeit 

 
 
 
Der Windrichtungsanzeiger IWC (Illuminated Wind Cone) dient der Anzeige der 
Windrichtung und der groben Anzeige der Windgeschwindigkeit an 
Hubschrauberlandeplätzen und Flugplätzen.  
 
Der IWC ist mit einem Hindernisfeuer, einer Windsackbeleuchtung sowie einer 
Kippvorrichtung ausgestattet, die notwendige Wartungsarbeiten wie z. B. das 
Wechseln der Windsackhülle erleichtert.  
 
Der Windrichtungsanzeiger IWC ist in verschiedenen Gesamthöhen von 3,50 m 
bis 5,50 m verfügbar. Andere Größen sind auf Anfrage lieferbar. 

Die Die Die Die Abmessungen der Windsackhüllen sindAbmessungen der Windsackhüllen sindAbmessungen der Windsackhüllen sindAbmessungen der Windsackhüllen sind nach ICAO vorgesehen mit nach ICAO vorgesehen mit nach ICAO vorgesehen mit nach ICAO vorgesehen mit ::::     

■ 1,80 m Länge und Durchmesser 0,30 m  
■ 2,50 m Länge und Durchmesser 0,40 m  
■ 3,50 m Länge und Durchmesser 0,65 m 

Montagelösungen:Montagelösungen:Montagelösungen:Montagelösungen:    

Die Montage kann für Bodenlandeplätze als auch für Dachlandeplätze erfolgen. 
Es sind verschiedene An- und Aufbaubaulösungen verfügbar. Der 
Windrichtungsanzeiger kann auf einem Bodenfundament, mittels eines 
Flachdachständers oder an einer Wandtraverse montiert werden. 

Kippvorrichtung:Kippvorrichtung:Kippvorrichtung:Kippvorrichtung:    

Der Windrichtungsanzeiger IWC ist mit einer Kippvorrichtung und Seilzugwinde 
ausgerüstet, die eine einfache Wartung des Windrichtungsanzeigers 
gewährleisten. 
 
Der IWC kann mit dem Kipppunkt in Höhe von 1,70 m oder auch mit einem 
Fußkipppunkt geliefert werden. Der IWC kann auch mit einfachen 
Wandhalterungen, ohne Kippvorrichtung, an senkrechten Wänden befestigt 
werden. 
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Bestandteile des Bestandteile des Bestandteile des Bestandteile des IWCIWCIWCIWC::::     

■ Kippvorrichtung aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet rot, zur Montage 
auf Fundament oder als Wandtraverse 

■ Hauptmast aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet rot, installiert in Halte- 
und Kippvorrichtung 

■ Mittelmast aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet weiß. Im Hauptmast 
verschiebbar befestigt. 

■ Obermast aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet rot. Im Mittelmast 
verschiebbar befestigt. Mit Dreheinrichtung edelstahlgelagert  

■ Aufspannkorb in unterschiedlichen Größen, befestigt an der 
Dreheinrichtung 

■ Hindernisfeuer 60 W, 230 V, E27 (optional Doppelhindernisfeuer) 
■ Halogenscheinwerfer je 120 W, 230 V, R7s (74,9 mm) zur Beleuchtung des 

Windsacks 
■ Optional: Anschaltgehäuse mit Ausgabe einer Betriebsmeldung oder 

Störmeldung 

Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:    

■ Betriebsspannung 230 VAC (andere auf Anfrage) 
■ Leistungsaufnahme max. 540 W  (je nach Ausstattung) 
■ Leuchtmittel Hindernisfeuer LED oder Signallampe E27 

  Windsackstrahler Halogen R7s (74,9 mm) 
■ Helligkeit Hindernisfeuer min. 10 cd 
■ Gesamthöhe  3,5 m – 5,50 m variabel 
■ Gewicht 50 - 90 kg (je nach Ausstattung) 
■ Windwiderstandsvermögen 140 km/h 

In Übereinstimmung mit den Empfehlungen: In Übereinstimmung mit den Empfehlungen: In Übereinstimmung mit den Empfehlungen: In Übereinstimmung mit den Empfehlungen:     

■ Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Genehmigung der Anlage und des 
Betriebs von Hubschrauberflugplätzen (AVV) 

■ ICAO Anhang 14 Bd. I 
■ ICAO Anhang 14 Vol. II Kap.5.1. 
■ Heliport Manual 
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