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Technische Änderungen vorbehalten. 

 
 
 
 
 
 

Windrichtungsanzeiger WDI  
 

Zur Anzeige der Windrichtung und groben Windgeschwindigkeit 

 
 
 
 
 
Der Windrichtungsanzeiger WDI (Wind Direction Indicator) dient der Anzeige 
der Windrichtung und der groben Anzeige der Windgeschwindigkeit. 

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten::::     

■ Gesamthöhe: 5,50 m 
■ Windsackhülle Länge: 2,50 m  
■ Windsackhülle Ø: 0,40 m 
■ Kipppunkt: unten, ca. 100mm über Unterkante 

MontageMontageMontageMontage::::     

Der Windrichtungsanzeiger kann auf einem Bodenfundament oder auf Trägern montiert werden. Details siehe 
Montageanleitung. Es sind auf Anfrage verschiedene An- und Aufbaubaulösungen verfügbar.  

Kippvorrichtung:Kippvorrichtung:Kippvorrichtung:Kippvorrichtung:    

Der Windrichtungsanzeiger WDI ist leicht zu warten. Das Tauschen der Windsackhülle ist durch Kippen des 
Windrichtungsanzeigers am Fußpunkt möglich.  

Bestandteile des WDI:Bestandteile des WDI:Bestandteile des WDI:Bestandteile des WDI:    

Mast für Windrichtungsanzeiger: 
■ Material: Edelstahl V2A 
■ Länge: 5,00 m 
■ Durchmesser x Wandst.: Ø 60,3 x 2,0 mm 
■ incl. Verschraubungen für Windsackkorb 

Windsackkorb: 
■ Durchmesser: 0,40 m 
■ Material: Edelstahl V2A 
■ mit Drehlagereinsatz komplett mit 2 Stück Edelstahllagern zum Einstecken und Verschrauben im Mast 

Windsackhülle: 
■ Länge: 2,50 m 
■ Farbe: abwechselnd rot/weiß/rot 
■ Befestigung: Hülle mit Ösen zur Befestigung über Schnur und zusätzlich Kabelbinder 
■ Material: PU-beschichtetes Gewebe, Farbe rot/weiß 

Mastständer mit Kippvorrichtung: 
■ Länge: 1,50 m 
■ Aufbau / Konstruktion: zwei x-Profilstahl (U-Profil) ausgesteift mit zwei Knotenblechen 
■ Maße Grundplatte: 300 x 300 x 12,0 mm 
■ Bohrungen Grundplatte: 4 Bohrungen, Ø 24 mm, Lochmaß: 240 x 240 mm 
■ Kippunkt Mast: unten, ca. 100mm über Grundplatte 
■ Material: Stahl, feuerverzinkt 


